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1. TURVALLISUUSOHJEET 

Valtra LHLINK on etunostolaite, joka on tarkoitettu monipuoliseksi traktorin ja etutyökoneen 
väliseksi kiinnitys- ja hallintalaitteeksi. Laitetta voidaan käyttää tavanomaisen etunostolait-
teen tavoin eli siihen voi kytkeä 3-pistekiinnitteisen työkoneen, säädellä sen korkeutta sekä 
käyttää esim. voimanottoa, ulkopuolista työhydrauliikkaa ja 12 V virtapistoketta.  
 
Valtra LHLINK sisältää edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi sähköisesti hallittavan kään-
nön, mikä mahdollistaa etunostolaitteen ja siihen kiinnitetyn työkoneen kääntämisen molem-
piin suuntiin n. 35 °. Tämä mahdollistaa työkoneen monipuolisen käytön sekä helpottaa ja li-
sää turvallisuutta työkoneen kytkemisessä etunostolaitteeseen.  
 
HUOM! Lue tarkoin tämä ohjekirja ennen kuin käytät konetta. Huomioi erityisesti seuraavat 
seikat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarkista, että varret ovat työasennossa ja  
 nostolaitteen liikealue on vapaa! ! 

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että etuvoi-
manotto on kytketty pois päältä. ! 

VAROITUS! 
Etunostolaitteen ja eturenkaiden välissä puristumisvaara. 
Vältä oleskelua etunostolaitteen kääntöalueella. ! 
Noudata erityistä varovaisuutta raskaiden kuormien kanssa, 
kaltevilla alustoilla ajettaessa tai nopeissa etunostolaitteen 
käännöksissä. Traktorin kaatumisvaara! ! 
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2. TEKNISET TIEDOT 

Leveys (nostolaite suorassa, kuljetusasento) 800 mm 
Leveys (nostolaitteen kääntösektorin kanssa, työasento) 1583 mm 
Paino (vakiovarustus) 550 kg 
Nostovarsien kategoria 2 kat. (870 mm) 
Nostovarsien kourien kategoria 3 kat. 
Työntövarren kategoria 2 kat. 
Nostovoima 3500 kg 
Nostoalue 840 mm 
Kääntökulma +/- 0-35 ° 
Voimanotto (myötäpäivään kulkusuunnassa) 1000 r/min 
Voimanoton akseli 1 3/8 ” (35 mm) 
Öljynvirtausmäärä max. 50 l/min 
Ulkopuolisen hydrauliikan liitännät 1-3 liitinparia 
Sulakekoko, pääsulake 10 A 
Sulakekoko, kääntöventtiili 5 A 
Sulakekoko, nostolaitteen kääntökulman anturi 5 A 
Ohjausjärjestelmän keskusyksikkö IQAN MC2 
 



 6 

3. ETUNOSTOLAITTEEN ESITTELY 

3.1. Valtra LHLINK osat 

1. Kiinteä runko-osa 

2. Kääntyvä nostolaite-osa 

2.1. Työntövarren kiinnike 

2.2. Nostovarsi 

2.3. Nostosylinteri 

2.4. Vetokita 

2.5. Kääntösylinteri 

3. Voimanotto 

4. Hallintalaitteet, muut osat 

4.1. Ohjain (traktorin hytissä) 

4.2. Keskusyksikkö ja sulakkeet (hytissä, sivupaneelin kotelossa) 

4.3. Venttiililohkot (hytin ulkopuolella, oikeassa etukulmassa) 

4.4. Ulkopuolisen hydrauliikan liitännät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

2.2. 

1. 

2.1. 

2.3. 

2.4. 

3. 

4.1. 

4.4. 

4.3. 

2.5. 

4.2. 
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3.2. Nostovarsien toiminta 

Valtra LHLINK -etunostolaite sisältää 3. kategorian pikakytkinkourat, jotka voidaan asentaa 
kuljetus-, työ- ja kelluvaan asentoon riippuen etunostolaitteen käytöstä. Eri asennot saavute-
taan seuraavilla toimenpiteillä: 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuljetusasento 
 
1. Irrota tappi A 
2. Käännä nostovarsi pystyyn 
3. Laita tappi A alempaan rei-

kään ja kiinnitä rengassok-
ka huolellisesti 

 
 

Työasento 
 
1. Irrota tappi A 
2. Käännä nostovarsi eteen 
3. Laita tappi A alempaan 

reikään ja kiinnitä ren-
gassokka huolellisesti 

 
 

Kelluva asento 
 
1. Irrota tappi A 
2. Käännä nostovarsi eteen 
3. Laita tappi A ylempään 

reikään ja kiinnitä ren-
gassokka huolellisesti 

 
 

 
 
Varmista aina työkoneen kytkennän yhteydessä, että pikakytkinkourien lukko on kunnolla 
kiinni ennen työn aloittamista. Vain kunnolla lukittunut pikakytkinkoura estää työkoneen ir-
toamisen etunostolaitteesta työskentelyn aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A A 

Lukkosalpa alhaalla – koura lukossa Lukkosalpa ylhäällä – ei lukossa 

Kouran turvaluki-

tus m8x50 ruuvilla 
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4. ETUNOSTOLAITTEEN KÄYTTÖ 

Etunostolaitteen nostoa ja ulkopuolisen hydrauliikan liitäntöjä hallitaan istuimen kyynärnojan 
hallintavivuilla. Käännön hallinta tapahtuu erillisellä traktorin hyttiin sijoitettavalla ohjaimel-
la*. Seuraavat ohjeet ja kuvat ovat Valtra Advance –mallin mukaiset. HiTech –mallin ohjeet 
luvussa 4.7. 
 

4.1. Noston ja laskun hallinta 

1. Aktivoi ulkopuolinen hydrauliikka 

2. Valitse kiertokytkimellä etulohkojen käyttö 

3. Mikäli käytössäsi on etukuormaajalla varustettu traktori, valitse sivupaneelin  

kytkimestä (ei kuvassa) etunostolaitteen käyttö etukuormainkäytön sijaan 

4. Valitse haluttu virtausmäärä kiertokytkimellä 

• 10 %, 50 %, 100 % tai muistipaikat M1, M2, M3 

• muistipaikkoihin voi ohjelmoida virtauksen, käyttöajan ja kelluvan asennon 

5. Noston ja laskun hallinta tapahtuu kyynärnojan vivulla 

A. taaksepäin – nostovarret nousevat 

B. eteenpäin – nostovarret laskevat 

C. vasemmalle ja oikealle – ulkopuolisen työhydrauliikan käyttö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

4. 

5. 

* Ohjain käännön  

hallintaan 
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1. Virtakytkin 

2. OK-painike led-valolla 

3. Moodin valinta 

4. Potentiometri  

INFO-LED 

4.2. Käännön hallinta 

1. Kytke ohjaimeen virta kääntämällä kytkin asentoon ON  

2. Paina OK käynnistyksen kuittaamiseksi  

• OK himmenee ja INFO-LED kirkastuu (traktorin oltava käynnissä) 

3. Valitse moodi eli toiminta-asetus MOODIN VALINTA –kiertokytkimellä 

4. Aktivoi moodi joko potentiometriä tai traktorin etupyöriä kääntämällä 

• lisätietoja kohdasta 4.3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodi aktivoituu, kun nostolaitteen kääntökulma vastaa moodin 
edellyttämää potentiometrin/etupyörien asentoa. Tällä estetään 
etunostolaitteen odottamattomat liikkeet. ! 
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4.3. Kääntömoodit 

4.3.1. Moodi 1. Käsiohjaus 

Nostolaite kääntyy potentiometriä kääntämällä seuraten poten-
tiometrin asentoa. 
 
Moodin aktivointi: 
 
Käännä MOODIN VALINTA kohtaan 1. Aktivoi nostolaite kääntä-
mällä potentiometriä rauhallisesti asentoon, joka vastaa nostolait-
teen senhetkistä asentoa. Kun INFO-LED himmenee, etunostolaite 
on aktiivinen ja kääntyy potentiometriä kääntämällä. 
 
 
 
 
 

4.3.2. Moodi 2. Etupyörien seuraaminen 

Nostolaite seuraa etupyörien asentoa. Potentiometrillä säädetään 
nostolaitteen ja etupyörien kääntösuhdetta portaattomasti: 
 
• äärivasemmalla (vihreä alue) 

o nostolaite keskellä, ei seuraa etupyöriä 
 
• vasemmalla – suhdeluku 1:0,07: 

o eturenkaat kääntynyt 100 % / nostolaite kääntyy 7 %   
 

• keskiasennossa – suhdeluku 1:0,5 
o eturenkaat kääntynyt 100 % / nostolaite kääntyy 50 %  

 
• äärioikealla – suhdeluku 1:1 

o nostolaite kääntyy samassa suhteessa etupyörien kanssa 

Moodin aktivointi: 
 
Käännä MOODIN VALINTA kohtaan 2. Aktivoi nostolaite kääntä-
mällä potentiometri äärioikealle ja sen jälkeen etupyörät asen-
toon, joka vastaa nostolaitteen senhetkistä asentoa. Muista tehdä 
kääntöliikkeet rauhallisesti. Kun INFO-LED himmenee, etunosto-
laite on aktiivinen ja seuraa etupyörien asentoa ottaen huomioon 
potentiometrin asennolla asetetun kääntösuhteen. 
 
Potentiometrin vihreä alue äärivasemmalla on tarkoitettu esim. päisteajoa varten. Tällöin etu-
nostolaite kääntyy suoraan keskelle. Kun potentiometri käännetään pois vihreältä alueelta, 
etunostolaite kääntyy jälleen etupyörien mukaisesti.  
Moodi ei aktivoidu jos potentiometri on vihreällä alueella. 
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4.3.3. Moodi 3. Etupyörien seuraaminen + keskikohdan poikkeutus 

Nostolaite seuraa edellisen moodin tavoin etupyöriä (suhde 1:1), 
mutta potentiometrillä säädetään suhdeluvun sijaan etunostolaitteen 
keskikohtaa suhteessa pyörien keskikohtaan.  
 
Moodin aktivointi: 
 
Käännä MOODIN VALINTA kohtaan 3. Aktivoi nostolaite kääntämällä 
potentiometri keskiasentoon ja sen jälkeen etupyörät asentoon, joka vastaa nostolaitteen sen-
hetkistä asentoa. Muista tehdä kääntöliikkeet rauhallisesti. Kun INFO-LED himmenee, etunos-
tolaite on aktiivinen ja seuraa etupyörien asentoa ottaen huomioon potentiometrin asennolla 
asetetun keskikohdan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4. Moodi 4. Ennakoiva etupyörien seuraaminen 

Nostolaite seuraa etupyörien asentoa. Potentiometrillä säädetään 
etupyörien ja nostolaitteen kääntösuhdetta: 
 
• äärivasemmalla (vihreä alue)  

o nostolaite keskellä, ei seuraa etupyöriä 
 
• vasemmalla – suhdeluku 1:1  

o etupyörät ja nostolaite kääntyvät samassa suhteessa  
 

• keskiasennossa – suhdeluku 0,75:1 
o etupyörät kääntyvät 75 % / nostolaite kääntyy 100 % 

 
• äärioikealla – suhdeluku 0,55:1 

o etupyörät kääntyvät 55 % / nostolaite kääntyy 100 % 
 
Moodin aktivointi: 
 
Käännä MOODIN VALINTA kohtaan 4. Aktivoi nostolaite kääntämällä potentiometri keskiasen-
toon ja sen jälkeen kääntämällä etupyörät nostolaitteen senhetkiseen asentoon. Muista tehdä 
kääntöliike rauhallisesti. Kun INFO-LED himmenee, etunostolaite on aktiivinen ja seuraa etu-
pyörien asentoa ottaen huomioon potentiometrin asennolla asetetun kääntösuhteen. 
 
Potentiometrin vihreä alue äärivasemmalla on tarkoitettu esim. päisteajoa varten. Tällöin etu-
nostolaite kääntyy suoraan keskelle. Kun potentiometri käännetään pois vihreältä alueelta, 
etunostolaite kääntyy jälleen etupyörien mukaisesti. Moodi ei aktivoidu jos potentiometri on 
vihreällä alueella. 



 12 

4.4. Kääntöventtiilin käsikäyttökara 

Etunostolaitteen kääntöventtiiliin kuuluu olennaisena osana käsikäyttökara, joka mahdollistaa 

etunostolaitteen kääntämisen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Etunostolaitteen kääntövent-

tiili sijaitsee hytin alla oikeassa etukulmassa. Kääntöventtiilin käsikäyttökara on etummainen 

kolmesta venttiilin lohkosta. Versu ja Direct –malleissa lohko on ulommainen kääntöventtiilin 

lohkoista. Käsikäyttökaran kääntöruuvia käytetään kuusiokoloavaimella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kääntöventtiili si-

jaitsee hytin oike-

assa etukulmassa, 

eturenkaan takana. 

Käsikäyttökara  

Kääntöventtiili  
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4.5. Vikatila 

Mikäli ohjaimen INFO-LED vilkkuu, on järjestelmä vikatilassa eikä laitetta voi käyttää normaa-
listi. Vikatila voi johtua esim. viallisesta anturista, virheellisestä kalibroinnista tai häiriötilassa 
olevasta nostolaitteen kääntöventtiilistä. Etunostolaitetta voi kääntää vikatilassa kääntövent-
tiilin käsikäyttökaralla (kohta 4.4.) tai viasta riippuen ohjaimen potentiometrillä.  
 
Mikäli vika on nostolaitteen tai etupyörien asentoanturissa, voi nostolaitetta kääntää tilapäi-
sesti ohjaimen potentiometrillä; Nostolaite aktivoituu kääntämällä potentiometri keskiasen-
toon, jonka jälkeen nostolaitetta voi kääntää potentiometrillä haluttuun suuntaan. Huomaa, 
että potentiometri toimii tässä tapauksessa joystickin tavoin eli mitä enemmän potentiometriä 
käännetään keskikohdasta poispäin, sitä nopeammin nostolaite kääntyy.  
 

• Vikakoodit: 
 

o INFO-LED, yksi välähdys 
• Vika etunostolaitteen kääntöventtiilissä (venttiilin elektroniikka häiriötilassa) 
• Kääntöventtiilissä on led-valo, jonka väri ja vilkkuminen antavat lisätietoja: 

o Vihreä  = normaali toiminta 
o Punainen = kara ei liiku kunnolla. Mahdollisia syitä voivat olla mm. öl-

jyn liian korkea viskositeetti (kylmät olosuhteet), öljyn epäpuhtaudet 
tai karan asema-anturi 

o Vilkkuva punainen = ohjaussignaali viallinen keskusyksikön ja kään-
töventtiilin välillä 

• Mikäli kyseessä on väliaikainen venttiilin toimintahäiriö, poistuu vika nosto-
laitteen ohjausjärjestelmän uudelleen käynnistämisellä 

• Nostolaitetta voi kääntää vikatilassa venttiilin käsikäyttökaralla (kohta 4.4) 
 

o INFO-LED, kaksi välähdystä 
• Vika ohjaimen potentiometrissä 
• Nostolaitetta voi kääntää vain kääntöventtiilin käsikäyttökaralla (kohta 4.4.) 
 

o INFO-LED, kolme välähdystä 
• Vika etupyörien kääntökulma-anturissa (kohta 7.4.) 
• Nostolaitetta voi kääntää potentiometrillä 
 

o INFO-LED, neljä välähdystä  
• Vika etunostolaitteen kääntökulma-anturissa (kohta 7.4.) 
• Nostolaitetta voi kääntää potentiometrillä 

 
• Jos useampi yhtäaikainen vika on havaittu, toistuvat niitä vastaavat välähdykset peräk-

käin  
 
• Mikäli ainoa toimiva toiminta-asetus on Moodi 1 Käsiohjaus, vika on  
 todennäköisesti valintakytkimessä.  
 
• Traktorin laturi antaa signaalin etunostolaitteelle merkiksi traktorin käynnissä olosta.  
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Mikäli laturiin tulee vika, etunostolaite lakkaa toimimasta välittömästi. 

4.6. Kalibrointi 

Anturien vaihdon tai etupyörien kääntökulmien säätämisen jälkeen voi olla tarpeen kalibroida 
seuraavat komponentit: etupyörien kääntökulma-anturi, etunostolaitteen kääntökulma-anturi 
tai ohjaimen potentiometri. Kalibroidut arvot korvautuvat tehdasarvoilla jos ohjaimen ohjelma 
päivitetään tai IQAN MC2-keskusyksikkö vaihdetaan. Kalibrointi tulee suorittaa tällöin uudes-
taan. 
 
Kalibrointi tulee suorittaa jokaiselle komponentille erikseen (kohdat 1 -4 täytyy toistaa aina 
ennen kunkin anturin kalibrointia). Kalibrointi perustuu OK-napin painallusten lukumäärään, 
joten on tärkeää, että nappia painetaan ohjeen mukaisesti vain kalibrointitarkoituksessa. 

 
Traktorin on oltava käynnissä 
 
1. Katkaise ohjaimen virta virtakytkimestä. 

2. Kytke virta päälle ja odota hetki. 

3. Käännä MOODIN VALINTA kohtaan 1. 

� Paina OK-nappia 10 sekuntia kunnes napissa oleva valo alkaa vilkkua = 

ohjain on kalibrointitilassa. 

� Huom. OK-napin pitkä painallus on oltava ensimmäinen virran kytkemi-

sen jälkeen 

4. Valitse kalibrointikomponentti MOODIN VALINTA -kytkimellä:  

2. = ohjaimen potentiometri 

3. = etupyörien kääntökulma-anturi 

4. = etunostolaitteen kääntökulma-anturi 

 
5. Kalibrointi: 

 
Asento 2. = Ohjaimen potentiometrin kalibrointi. 
Käännä potentiometri äärivasemmalle ja paina OK (yhteensä toinen painallus). Käännä tämän 
jälkeen potentiometri äärioikealle ja paina OK (kolmas painallus). Käännä lopuksi poten-
tiometri keskiasentoon ja paina OK (neljäs painallus). Katkaise ohjaimen virta virtakytkimestä 
tallentaaksesi uudet kalibrointiarvot. Virran voi katkaista myös kalibroinnin aikana ja kaikki 
siihen mennessä tallennetut arvot jäävät muistiin. 
 
Asento 3. = Etupyörien kääntökulma-anturin kalibrointi. 
Käännä etupyörät äärivasemmalle ja paina OK (yhteensä toinen painallus). Käännä tämän jäl-
keen pyörät äärioikealle ja paina OK (kolmas painallus). Käännä lopuksi etupyörät keskiasen-
toon (mittaa pyörien suoruus) ja paina OK (neljäs painallus). Katkaise ohjaimen virta virtakyt-
kimestä tallentaaksesi uudet kalibrointiarvot. Virran voi katkaista myös kalibroinnin aikana ja 
kaikki siihen mennessä tallennetut arvot jäävät muistiin. Esim. jos on säädetty kääntökulman 
rajoittimia, ei ole pakko kalibroida keskiasentoa, vaan kalibroinnin voi lopettaa virran katkai-
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sulla jo ääriasentojen kalibroinnin jälkeen.  
 
Asento 4. = Etunostolaitteen kääntökulma-anturin kalibrointi. 
Kalibrointitilassa (OK-napin led vilkkuu) nostolaitetta voi kääntää ohjaimen potentiometrillä 
joystickin tapaan kun MOODIN VALINTA –kytkin on asennossa 4. Kääntö aktivoituu kun po-
tentiometri on keskiasennossa. Käännä nostolaite potentiometrillä äärivasemmalle ja paina 
OK (yhteensä toinen painallus). Käännä tämän jälkeen nostolaite äärioikealle ja paina OK 
(kolmas painallus). Katkaise ohjaimen virta virtakytkimestä tallentaaksesi uudet kalibroin-
tiarvot. Virran voi katkaista myös kalibroinnin aikana ja kaikki siihen mennessä tallennetut 
arvot jäävät muistiin. 
 
Huom! Nostolaitetta voi tarvittaessa kääntää kalibrointitilassa potentiometrillä MOODIN VA-
LINTA –kytkimen asennon 4 lisäksi asennossa 1 , mutta ei asennoissa 2 tai 3. 
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4.7. Nostolaitteen hallinta, mekaaninen versio 

Valtra LHLINK etunostolaite voidaan toimittaa myös ilman käännön automatiikkaa, jolloin 
etunostolaitteen hallinta tapahtuu mekaanisesti istuimen kyynärnojan joystickilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Joystick 
 

o vasemmalle – nostolaite kääntyy vasemmalle 
o oikealle – nostolaite kääntyy oikealle 
o taaksepäin – nostovarret nousevat 
o eteenpäin – nostovarret laskevat 
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4.8. Nostolaitteen hallinta, HiTech 

Etunostolaitteen käyttö Valtra HiTech -malleissa muuttaa noston ja laskun hallintaa erilaisen 
kyynärnojan vuoksi. Käännön hallinta tapahtuu kuitenkin luvun ”4.2 Käännön hallinta” mukai-
sesti. Seuraavassa ohjeet noston ja laskun hallintaan HiTech –mallin traktoreille: 
 

1. Aktivoi ulkopuolinen hydrauliikka sivupaneelin keinukytkimestä (ei kuvassa) 

2. Mikäli käytössäsi on etukuormaajalla varustettu traktori, valitse sivupaneelin  

kytkimestä (ei kuvassa) etunostolaitteen käyttö etukuormainkäytön sijaan 

3. Noston ja laskun hallinta tapahtuu kyynärnojan suuntavivulla 

• taaksepäin – nostovarret nousevat 

• eteenpäin – nostovarret laskevat 

• vasemmalle ja oikealle – ulkopuolisen työhydrauliikan käyttö 

4. Valitse halutessasi uiva asento kyynärnojan kytkimillä 

A. lähempänä suuntavipua oleva kytkin (3-asentoinen) 

• käännä kytkin vasemmalle ja liikuta suuntavipua eteenpäin 

B. kauempana suuntavivusta oleva kytkin (2-asentoinen) 

• käännä kytkin vasemmalle 

• väännä suuntavipua eteen tai taakse ja paina samalla alempaa painonap-

pia � uiva asento 

• uiva asento pois � paina suuntavivun ylempää painonappia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. A. 

4. B. 
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5. VOIMANOTTO 

Etunostolaite sisältää lisävarusteena voimanoton, jota voidaan käyttää kaikissa etunostolait-
teen asennoissa edellyttäen, että käytössä on laajakulmanivelakseli. Etuvoimanotto mahdollis-
taa siihen kytketyn työkoneen 1000 r/min työnopeuden. Voimanoton suunta on vastapäivään 
traktorin edestä katsottuna. Voimanoton akseli on kokoa 1 3/8 ” (35 mm). 
 
Voimanotto kytketään päälle traktorin sivupaneelista löytyvästä keinukytkimestä. Varmista, 
että traktori on tyhjäkäynnillä ja työkone mahdollisimman vähällä kuormituksella kun käyn-
nistät etuvoimanottoa. Hae oikea työnopeus traktorin kierroslukua nostamalla vasta kun etu-
voimanotto on käynnistynyt. Sammuta etuvoimanotto keinukytkimestä työskentelyn jälkeen. 
 
Huom! Voimanotto sisältää turvatoiminnon, joka estää voimanoton käynnistymisen traktorin 
uudelleenkäynnistystilanteessa jos kytkentävipu on päällä. Käännä voimanoton kytkin pois 
päältä ja uudelleen päälle käynnistääksesi voimanoton uudelleen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etuvoimanotto Voimanoton 

pyörimissuunta 

Voimanoton kytkin 

 
Käytä etunostolaitteen kanssa aina laajakulmanivelakselia! ! 
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6. LISÄVARUSTEET 

Valtra LHLINK etunostolaitteeseen tällä hetkellä saatavilla olevat lisävarusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 V virtapistoke 

Heilahduksen  

vaimennin 

3 kpl ulkopuolisen hydrauliikan liitinpareja Vapaa paluu 

Voimanotto (PTO) 

Yksitoimiventtiili 

Laskunopeuden säätö (1-toimi) 

Nostovarsien lukitus 

ON OFF

1/2 -toimisuus 

2-toimi 1-toimi

ISOBUS 
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7. HUOLTO 

7.1. Etunostolaite 

Etunostolaite vaatii oikein käytettynä vain vähän säännöllistä huoltoa. Ennen käyttöä on kui-
tenkin hyvä tarkistaa, että nostolaitteen liikealue on vapaa, pikakytkinkourien lukitusmeka-
nismit toimivat eikä öljynkierron osissa ole vuotoja tms. Säännöllisesti toistuvana huoltotoi-
menpiteenä on rasvaus, joka tulee tehdä 50 käyttötunnin välein. Rasvauskohteet: 
 

1. Kiinteän rungon ja kääntyvän osan väliset laakerit 2 rasvanippaa 

2. Nostosylintereiden yläpäät   2 rasvanippaa 

3. Kääntösylinterin liukupala   1 rasvanippa 

4. Vääntiö      2 rasvanippaa 

Kiinnitysruuvien kiristys 50 käyttötunnin välein: M20 – 385Nm, M16 – 197Nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4.  

1. 

2. 
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7.2. Voimanoton öljyn vaihto 

Voimanoton huolto koostuu öljyn ja öljynsuodattimen vaihdosta. Ensimmäinen vaihto on 50 
käyttötunnin jälkeen ja seuraavat 500 käyttötunnin välein. Voimanoton öljyn täyttömäärä on 
1,8 litraa ja käytettäväksi öljyksi suositellaan traktorin yleisöljyä 10 W 30. Huolto-ohje: 
 

1. Avaa voimanoton alaosan öljytulppa ja valuta käytetty öljy pois 

2. Irrota voimanoton muovisuojus sekä magneettikytkimen suojus 

3. Irrota magneettikytkimen osat voimanotosta 

4. Vaihda öljynsuodatin (vedä suodatin ulos M8 pultilla) 

5. Laita magneettikytkimen osat voideltuina takaisin käännetyssä järjestyksessä 

6. Laita voimanoton muovisuojus, magneettikytkimen suojus ja tyhjennysaukon öl-

jytulppa takaisin paikoilleen 

7. Avaa voimanoton keskiosan öljytulppa ja lisää puhdas öljy voimanottoon 

8. Huolehdi, että voimanotossa on täytön jälkeen 1,8 l öljyä ja/tai öljyn pinta on 

täyttöaukon alareunassa 

9. Sulje täyttöaukon öljytulppa 

10. Huolehdi jäteöljyn ympäristöystävällisestä jatkokäsittelystä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. Magneettikytkimen  

suojus 

3. Patruuna (36 mm) 

2. Voimanoton suojus 

3. Kela  

3. Kiinnitysmutteri 

4. Öljynsuodatin (M8 sisäkierre) 

7. Täyttöaukko 
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7.3. Voimanoton väliakselin purku traktorin hihnan vaihdon yhteydessä   

Jotta traktoriin voidaan vaihtaa laturin hihna, täytyy voimanoton akseli osittain purkaa. Tämä 
toimenpide tapahtuu seuraavalla tavalla: 
 

1. Irrota kiinnityspultit (4 kpl) 
2. Pujota akselin ja kuminivelen välillä ollut välilevy yläkautta pois 
 
3. Kiinnitä kasausvaiheessa kaksi alinta kiinnityspulttia löysästi kiinni 
4. Tiputa rautapala yläkautta paikoilleen ja kiristä kaikki neljä pulttia kiinni 

• Pulttien kiinnityksessä on käytettävä Loctite 2701 –lukitetta tms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Kiinnitysruuvit 

2. Välilevy  
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7.4. Etunostolaitteen antureiden sijainnit 

LHLINK etunostolaitteen kääntöautomatiikkaan kuuluu kaksi anturia; eturenkaiden kääntö-

kulma-anturi ja etunostolaitteen kääntökulma-anturi. Eturenkaiden anturi sijaitsee vasemman 

eturenkaan olkatapissa ja nostolaitteen kääntökulma-anturi kääntösylinterin yläpuolella. 

 Etunostolaitteen kääntökulma-anturi 

Eturenkaiden kääntökulma-anturi 
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8. ERIKOISTILANTEET 

8.1. LHLINK ja etukuormaaja 

Valtra LHLINK toimii myös etukuormaimella varustettujen traktoreiden kanssa. Tällöin on 
huomioitava, että traktorissa täytyy olla etulohkon yhteydessä 6/2 vaihtoventtiilit, jolla vali-
taan joko etukuormainkäyttö tai etunostolaitekäyttö. Näiden kahden laitteen yhtäaikainen 
käyttö ei ole mahdollista. Etukuormaimen käyttö yhdessä LHLINK etunostolaitteen kanssa 
rajaa käytettävissä olevat etulohkolta käytettävissä olevat ulkopuolisen hydrauliikan pikalii-
tinparit yhteen pariin. 
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9. LIITTEET 

9.1. Hydrauliikkakaavio, mekaaninen versio 
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9.2. Hydrauliikkakaavio, käännön automatiikka 

 

 


