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Vetokoukku   BRANSON  

Tekniset tiedot   06591000 

Traktorin mallisarjat 25 sarja 

Rungon leveys 340 mm 

Paino 35 kg  

Maavara (riippuu rengaskoosta) 365 mm 

Suurin sallittu aisapaino 1000 kg 

Suurin sallittu kärryn massa (riippuu jarruista) 4000 kg 
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Vetokoukku   BRANSON 

       06591000 
• Kevyt vetokoukku yksinkertaisella rakenteella 

• Hyvä toimintavarmuus myös likaisissa olosuhteissa 

• Maavara 290 mm käyttöasennossa 

 

Toimitussisältö   

(LH Lift numero 06591000) 

 

1. Kiinnitysrunko 

2. Vetokoukku 

3. Lukitus 

4. Nostimet 

5. Avausvaijeri 

6. Peili 

 

 

  

   



Nro Osanumero Nimitys Info Kpl

1 06591100 Runko Branson 5000 Pintakäsitelty 1

2 06605600 Koukku Branson 5000 Pintakäsitelty 1

3 06607900 Lukitussalpa, Branson 5000 Pintakäsitelty 1

4 06523500 Akseli, JD 4000 Pintakäsitelty 1

5 06605900 Nostin, Branson Pintakäsitelty 1

6 06605900 Nostin, Branson Pintakäsitelty 1

7 S00852 Vaarnaruuvi DIN 939 - M20x50 M20x50 2

8 S00640 Jousisokka DIN1481 8x40 2

9 S00062 Jousisokka DIN1481 8x50 2
10 S00815 Laippakantaruuvi M14x35-10.9 6

11 06474700 Peili 135x185 
suora 1

12 06677900 Levy Pintakäsitelty 1

13 06702800 Jousi Muokattu 1

14 06591200 Tarra 1
15 06647100 Holkki Pintakäsitelty 2

16 06639900 Vaijeri Koottu 1

17 06698300 Vaijerituki Branson 5000 Taivutettu 1

18 S00130 Lukitusmutteri DIN985 M20 2

19 S00854 Saksisokka DIN 94 - 4x32 4x32 2

Saksisokka asennetaan hiusneulasokan tilalle, jos kynkkä on haarukka-mallinen.
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GENERAL TOLERANCES
SEE TABLE
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Vetokoukku, Branson 5000

Hitch Hook, Branson 5000

TUOTE

CUSTOMERS DRAWING NUMBER

Pick up hitch - Vetokoukku
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Suurin sallittu aisapaino(Maximum vertical load) S = 1000 kg
Suurin sallittu kärryn massa(Towable mass)  m = 4000 kg
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15

(eli tilanteessa, jossa koukku pääsee lukittumaan)
Nostimet säädettävä niin, että ne ovat tiukalla ylinostossa

Vaijerituki asennetaan PTO-suojankotelon oikeanpuolen ylemmän ruuvin alle.
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Vaijerin kiinnitys
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DETAIL A
SCALE 1 : 3
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Kiristysmomentti 204 Nm

A

 596,5 

Käytä liimaa vaijerin kahvan lukitsemiseen.

muuhun sopivaksi katsotulle paikalle. Otettava huomioon

jyrkkiä mutkia.
vaijerin mitta. Vaijeri ei saa osua mihinkään eikä tehdä

13

Vaijerille porataan reikä ohjaamon takaseinään tai
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