Faster. Smarter. LH 7 Lift

L H |_| N k - Kaantyva etunostolaite New Holland T6/T7
CASE Maxxum/Puma

Tekniset tiedot

New Holland T6
New Holland T7

Traktorin mallisarjat Case Maxxum
Case Puma
Leveys (nostolaite suorassa, kuljetusasento) 800 mm
Nostovarsien kourien kategoria CAT 3
Nostovarsien kategoria CAT 2 (karttuvali 870 mm)
Nostoalue 840 mm
Paino 550 kg
Nostovoima 3500 kg
Kaantokulma maks.35° molempiin suuntiin
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Faster. Smarter. LH 7 Lift

L H L| N k — Kaantyva etunostolaite New Holland T6/T7
CASE Maxxum/Puma

Manuaaliohjaus

- Nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti joystickilla
- Kadantokulma max. jopa 35° molempiin suuntiin
- Nostoalue 840 mm

1. Kiinnitysrunko 2. Kaantyva nostolaite-osa
1.1 Sovitusosa 2.1. Nostovarret

1.2. Sivulevyt 2.2. Kaantosylinteri
1.3. Sivujaykisteet 2.3. Nostosylinterit

(kaytetaan jos koneessa
ei ole etukuormainta)
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Faster. Smarter. LH 7 Lift

' — Kéaantyva etunostolaite New Holland T6/T7
L H LI n k W CASE Maxxum/Puma

Automaattiohjaus

- Etunostolaite kaéntyy automaattisesti etupyodrien mukaan.

- Kuljettaja voi keskittya vain tydkoneen ajamiseen, jolloin tydteho kasvaa huomattavasti.
- Nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti joystickilla

- Kadantokulma max. jopa 35° molempiin suuntiin

- Nostoalue 840 mm

1. K&antyva etunostolaite

2. Automaattiohjaukseen liittyva elektroniikka

2.1. Ohjain

2.2. Keskusyksikkd, huoltoliitin ja rele
2.3. Venttiililohkot

2.4. Kaannon anturit
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