
 

 

LH Lift 

Haapasuontie 266, 
41370 KUUSA 
FINLAND 

 

Phone: +358 (0) 20 7631 300 

Fax: +358 (0) 20 7631 302 

 

 

lhlift@lhlift.com 

www.lhlift.com 

 

Trade register no. : 273.237 

VAT-No. : FI05455987 

5000  

4 WD CAB 

Vetokoukku   JOHN DEERE  

Tekniset tiedot   06449700 

Traktorin mallisarjat 
5055E / 5065E / 5075E 
4 WD CAB 

Rungon leveys 436 mm 

Paino 55 kg  

Nostoalue 300 mm 

Maavara käyttöasennossa (riippuen rengaskoosta) 370-470 mm 

Suurin sallittu aisapaino 1000 daN 

Suurin sallittu kärryn massa 8000 kg 
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5000  

4 WD CAB 

 

 

Vetokoukku  JOHN DEERE 

 

• Kevyt vetokoukku yksinkertaisella rakenteella 

• Hyvä toimintavarmuus myös likaisissa olosuhteissa 

• Maavara 370-470 mm käyttöasennossa 

 

Toimitussisältö 

(LH Lift numero 06449700) 

 

1. Kiinnitysrunko 

2. Vetokoukku 

3. Lukitus 

4. Nostimet 

5. PTO Suoja 

6. Avauskaapeli 

7. Peili 

  

 



Nro Osanumero Nimitys Info Kpl

1 052 766 00 Venymäholkki Pintakäsitelty 8

2 06451200 Levy PTO Suoja Pintakäsitelty 1

3 06451500 Runko Vetokoukku JD 5000 Pintakäsitelty 1

4 06451600 Koukku JD 5000 Pintakäsitelty 1

5 S00054 Jousisokka DIN1481 12x50 2
6 06451800 Salpalaite Pintakäsitelty 1

7 06451900 Akseli Pintakäsitelty 1

8 06479000 Vetojousi Aihio 1

9 S00648 Kuusiokoloruuvi DIN912 M16x50-12.9 8

10 S00634 Jousisokka DIN1481 8x45 4
11 05759400 Tappi Pintakäsitelty 2

12 06478700 Nostin JD 5000 Koottu 2
13 06450900 Lukitustappi Pintakäsitelty 2

14 S00650 Rengassokka DIN11023 6x40 2

15 06460900 Levy Tuki Peilille 1

16 06474700 Peili 135x185 
suora 1

17 06479900 Vaijeri 1

18 06480300 Tarra 1

Vaijerille porataan reikä ohjaamon takaseinään tai
muuhun sopivaksi katsotulle paikalle. Otettava huomioon
vaijerin mitta. Vaijeri ei saa osua mihinkään eikä tehdä
jyrkkiä mutkia.

B

Koottu

PHASE

(        )  (        )  (        )

Assembled

M
U

U
T

O
S

M
Ä

Ä
R

Ä
Y

S
 N

O
.

PINTAKÄSITTELY

00
25

8

© LH LIFT OY 

TH
IS

 D
R

A
W

IN
G

 IS
 T

H
E

 C
O

N
FI

D
E

N
TI

A
L 

P
R

O
P

E
R

TY
 O

F 
LH

 L
IF

T 
O

Y

K
O

LM
A

N
N

E
LL

E
 O

S
A

P
U

O
LE

LL
E

 IL
M

A
N

 O
M

IS
TA

JA
N

 K
IR

JA
LL

IS
TA

 L
U

P
A

A
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

MODIFICATIONS ONLY BY CAD - MUUTOKSET TEHDÄÄN VAIN CAD:LLÄ

W
IT

H
O

U
T 

W
H

O
S

E
 P

R
IO

R
 W

R
IT

TE
N

 C
O

N
S

E
N

T 
IT

 M
U

S
T 

N
O

T 
B

E
 U

S
E

D
, C

O
P

IE
D

 O
R

K
Ä

Y
TT

Ä
Ä

, K
O

P
IO

ID
A

 E
IK

Ä
 S

IT
Ä

 S
A

A
 V

Ä
LI

TT
Ä

Ä
 K

O
K

O
N

A
A

N
 T

A
I O

S
IT

TA
IN

1/2

PAGE
SIVU

MODIFICATION

PIIRUSTUSNUMERO

D06449700
MUUTOS

C
O

M
M

U
N

IC
A

TE
D

 T
O

 O
TH

E
R

S
, W

H
O

LL
Y

 O
R

 IN
 P

A
R

T.

TÄ
M

Ä
 P

IIR
U

S
TU

S
 O

N
 L

H
 L

IF
T 

O
Y

:N
 O

M
A

IS
U

U
TT

A
. S

IT
Ä

 E
I S

A
A

MAY VARY

WEIGHT - PAINO

DRAWING NUMBER

PLOTTING SCALE

VALMIS OSA
52.8

KgBLANK - AIHIO

FINISHED PART
Kg

DESIGNED BY
SUUNNITTELIJA

APPROVED FOR PROTO
HYVÄKSYNYT SARJALLE

Jarkko Sakko

07.02.2017

Joonas Laitinen

19.03.2015

Joonas Laitinen

HYVÄKSYNYT PROTOKSI
APPROVED FOR SERIES

17.03.2015 

Haapasuontie 266, 41370 Kuusa, FINLAND

M
O

D
IF

IE
D

 B
Y

MATERIAALI

NOTE!

GENERAL TOLERANCES
SEE TABLE

ARTICLE

ASIAKKAAN PIIRUSTUSNUMERO

TITLE

NIMITYS

Vetokoukku JD 5000

Hitch Hook JD 5000

TUOTE

CUSTOMERS DRAWING NUMBER

Pick up hitch - Vetokoukku

MATERIAL

KS. TAULUKKO

SURFACE COATING
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PURSEET JA TERÄVÄT REUNAT POISTETTUSFS 2039

BURRS AND SHARP EDGES REMOVED
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SURFACE SYMBOLS - PINTAMERKIT
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PTO suoja kiinnitetään irrottamalla kaksi

10

1

PTO-kotelon ruuvia ja kiinnittämällä

15

4

Nostimet säädettävä niin, että ne ovat tiukalla ylinostossa

Suurin sallittu kärryn massa(Towable mass)  m = 8000 kg

(eli tilanteessa, jossa koukku pääsee lukittumaan)

Suurin sallittu aisapaino(Maximum vertical load) S = 1000 daN

suoja niiden alle.

16

Vaijerin kiinnitys

Peili asennetaan takaikkunan aukaisukahvan kanssa samojen ruuvien alle.

mukana seuraavia sokkia.

13

118

14

12

Alkuperäiset nostotankojen tapit
korvataan nimikkeillä 064 509 00.
Nostotankojen kiinnittämisessä käytetään koneen

D

Huom! Holkkien paikat
Kiristysmomentti 375 Nm
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