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Vetoko ukku  

Tekniset tiedot 

Traktorin mallisarjat 200- ja 300-sarja 

Rungon leveys (nostimen kiinnitysakseli mukaan lukien 507 mm 

Paino vetonupin kanssa 90 kg  

Paino vetopuomin kanssa 98 kg  

Nostoalue 300 mm 

Maavara vetoasennossa 400 mm 

 

Sallitut aisapainot 

• Vetonuppi:  2500 kg 

• Vetopuomi:  800 kg tai 1200 kg lukitusasennon mukaan 
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Vetokoukku  
 

• Tukeva hissikoukku, jossa on yksinkertainen rakenne 
• Hyvä toimintavarmuus myös likaisissa olosuhteissa 
• Maavara 400 mm vetoasennossa 
 

Toimitussisältö, 200-sarja  

(Tilattavissa LH-lift -nimikkeellä 053 429 00) 

 

1. Vetokoukun runko 

2. Lukko-osa 

 2.1. Kiinteä vastinlevy 

 2.2. Lukitussalpa 

 

3. Nostimet 

4. Nostotangot 

5. Vetokoukun nuppi 

6. Vetokoukun puomi 

7. Vaijeri ja hyttiin 
asennettavat aukaisukahva ja 
kannatin  
(Tilattava kuviin merkityillä 
Agco -tunnuksilla) 

 

  

G916501900101 

G312500900101 

H1175019000 
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300 Vetokoukku  
 

• Tukeva hissikoukku, jossa on yksinkertainen rakenne 
• Hyvä toimintavarmuus myös likaisissa olosuhteissa 
• Maavara 400 mm vetoasennossa 
 

Toimitussisältö, 300-sarja  

(Tilattavissa LH-lift –nimikkeellä 053 654 00) 

 

1. Vetokoukun runko 

2. Lukko-osa 

 2.1. Kiinteä vastinlevy 

 2.2. Lukitussalpa 

 

3. Nostimet 

4. Nostotangot 

5. Vetokoukun nuppi 

6. Vetokoukun puomi 

7. Vaijeri ja hyttiin 
asennettavat aukaisukahva ja 
kannatin  
(Tilattava kuviin merkityillä 
Agco -tunnuksilla) 

 

 

G916501900101 

G312500900101 

H1175019000 
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Vetokoukku  

Asennusohje 

Jotta vetokoukku voidaan asentaa 200- tai 300-sarjan FENDT –traktoriin,  
täytyy PTO:n suojaan tehdä tiettyjä muutoksia. 

1. Suojalevyn alareunoihin tehdään piirustuksen (05976900) mukaiset leikkaukset 
2. Tapin kiinnityskohdista hiotaan maali pois (katso 05976900) 
3. Tappi (ø 12 mm, 700 mm) hitsataan suojalevyyn piirustuksen (05976900) mukaisesti.  

Suojalevy voidaan myös maalata uudelleen.  

Toimenpiteiden jälkeen suoja voidaan asentaa omalle paikalleen. 

 

 

1. 

2. 3. 


