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1.  Kääntyvä etunostolaite 
  
2.  Automaattiohjaukseen liittyvä elektroniikka 
 
 2.1. Ohjain 
 2.2. Keskusyksikkö, huoltoliitin ja rele  
 2.3. Venttiililohkot 
 2.4. Käännön anturit 
 

 

  

  

    

  

2.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

1. 

 - Etunostolaite kääntyy automaattisesti etupyörien 
   mukaan. 

 - Kuljettaja voi keskittyä vain työkoneen ajamiseen, 
   jolloin työteho kasvaa huomattavasti. 

 - Nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti joystickilla 

 - Kääntökulma max. jopa 35° molempiin suuntiin 

 - Nostoalue 840 mm 

Lisää  

tuottavuutta 

jopa 25-30 %  



 

 

LHLink Kääntyvä etunostolaite - 

Manuaaliohjaus 

 1. Kiinteä runko-osa 

 1.1. Sivulevyt 
 1.2.  Kiinnityslevy 
 1.3. Runko-osa 
 1.4. Lisähydrauliikan teline  
   
  
 

 

  

  

    

1.1. 

1.1

1.3. 

1.4. 

2. 

 - Helppokäyttöinen kääntyvä etunostolaite, joka parantaa koneen työtehoa 

    ja vapauttaa kuljettajan keskittymään työkoneeseen. 

 - Sekä laitten kääntö, että nosto ja lasku ohjataan manuaalisesti yhdellä joystickilla 

 - Kääntökulma max. jopa 35° molempiin suuntiin 

 - Nostoalue 840 mm 

2.3. 

2.1. 

2.2. 

Parantaa 

työtehoa! 
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 2. Kääntyvä nostolaite-osa 

 2.1. Nostovarsi 
 2.2. Nostosylinteri 
 2.3. Kääntösylinteri 

1.2. 



LHLink Kääntyvä etunostolaite 

Tekniset tiedot 

Traktorin mallisarjat FENDT 700 

Leveys (etunostolaite suorassa, kuljetusasento) 800 mm 

Leveys (etunostolaitteen kääntösektorin kanssa, työasento) 1583 mm 

Paino (vakiovarustus) 550 kg 

Nostovarsien kategoria 2 kat. (870 mm) 

Nostovarsien pikakytkentäkourien kategoria 3 kat. 

Työntövarren kategoria 2 kat. 

Nostovoima 3500 kg 

Nostoalue 840 mm 

Kääntökulma max. 35 ° molempiin suuntiin 

Öljynvirtausmäärä max. 50 l/min 

Ulkopuolisen hydrauliikan liitännät 1-4 liitinparia 

Ohjausjärjestelmän keskusyksikkö IOEM 

Keulasta lisääntyvä pituus kuljetusasennossa 600 mm 

Maavara eturenkaan koolla R30 770 mm 
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